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感谢您购买本公司的产品，本产品为纯正弦波、高性能的不断间电源（UPS）。本产品以先进的技术，保护计算机设备、通信设备、医疗设备等用电设备不因电源干扰或中断而遭破坏或丢失资料。
本手册介绍 产品 的相关信息，包括功能和特点、性能指标、运行模式。同时提供安装说明、使用和操作、维护管理以及运输存储等内容。
本手册是随产品发放的技术资料，在进行设备的安装、调试、设置等任何操作之前，请先仔细阅读本手册。


















注意：


本设备的输入电压、输出电压均为危险的高压， 操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿拆下电源设备的机箱。
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[bookmark: _Toc26500]第 1 章 安全说明
[bookmark: 1.1符号说明][bookmark: _Toc5357]
　　请将本手册存放在适当的位置，在进行安装和操作之前务必详细阅读和遵守所有安全事项和操作指示。
[bookmark: _Toc2519]1-1.符号说明
　　本手册引用的安全符号如下图所示，这些符号用以提示读者在进行设备安装、操作和维护时，所应遵守的安全事项。
[image: ]

安全符号及含义

[bookmark: 1.2安全注意事项][bookmark: _Toc24641][bookmark: _Toc20442]1-2.安全注意事项
UPS内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守相关的安全规范和相关操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只作为当地安全规范的补充。
本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。
高压危险：


直接接触或通过潮湿物体间接接触高压、市电，会带来致命危险。



[bookmark: _Toc325733049][bookmark: _Toc362945046][bookmark: _Toc8971][bookmark: _Toc325733122]1-3. 运输及搬运
· UPS产品运输过程、存储过程、搬运过程中要轻拿、轻放，不能摔、扔、碰撞，以免造成UPS产品机箱变形，导致UPS内部损坏导致短路引起着火。
· UPS产品运输过程、存储过程、搬运过程中不能倒放，侧放。
· 若本UPS产品有内置电池的，避免电池正负极短路，否则会引起火灾或电击，避免运输过程中剧烈振动。
· 在需要搬运本台UPS 系统时，务必先以原包装材料包好，以防止并减缓意外的冲撞。

[bookmark: _Toc325733123][bookmark: _Toc30015][bookmark: _Toc362945047][bookmark: _Toc325733050]1-4. 安装准备
· 本UPS系统在由寒冷环境直接送入室内等温暖环境时，内部可能会有结露情形。此时，务必等到完全干燥后，才可进行安装。为此，在移至安装场所后，请至少放置2小时，让UPS适应该环境后，再行安装。
· 本UPS系统绝不可安装在附近有水或充满湿气的环境。
· 本UPS系统绝不可安装在阳光直晒或附近有加热器类设备的场所。
· 绝不可阻塞或遮蔽本UPS外壳上的通风孔。

[bookmark: _Toc325733124][bookmark: _Toc362945048][bookmark: _Toc325733051][bookmark: _Toc10491]1-5. 安装
· 绝不可将可导致本UPS系统过载的设备(如激光打印机)连接到本UPS系统的输出插座。
· 电源线等线路在配置上应避免会遭到踩踏或发生绊倒的地方。 
· 绝不可将例如吹风机等家电用品连接于本UPS系统的输出插座上。 
· 本UPS系统在设计上可由没有经验的人士使用和安装。 
· 本UPS系统插入的插座必须是个接地防震插座，并应于靠近系统而易于取用。
· 只能使用符合VDE测试标准、取得CE认证的电源线 (例如您的计算机的主电源线) 将本UPS 系统连上屋内配线之插座 (防震插座)。 
· 只能使用符合VDE测试标准、取得CE认证的电源线将负载设备插上本UPS系统。 
· 在安装本产品时，应计算本UPS系统和插入的设备的总泄漏电流，确保总合不会超过 3.5mA。

[bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc362945049][bookmark: _Toc325733125][bookmark: _Toc325733052]1-6. 操作
· 绝不可在运作中断开UPS系统的主电源线或是使用中的屋内配线插座 (防震插座)，因为，如此一来，对UPS系统连同插上的负载设备的接地保护会失效。 
· UPS系统内含电源(电池)，因此即便在未插在插座上，系统上的输出插座或输出终端器的部份仍会带电。
· 如需完全断开 UPS 系统时，请先按下▼+▲组合键关机，再由插座上取下。
· 防止液体或其他异物进入UPS系统内部。

[bookmark: _Toc362945050][bookmark: _Toc25368][bookmark: _Toc325733126][bookmark: _Toc325733053]1-7. 保养、维修和故障
· 本UPS系统使用了具有危险性的电压电源；因此，任何维修仅允许具备维修资格的人员进行维修。
· 注意--有触电风险。即便本产品已由插座(屋内配线插座)取下，由于内部组件仍与内建的电池相连，所以仍带电而具危险性。
· 在进行任何维修及/或保养时，除了应断开电池，亦应确认内部已无电流，尤其应注意并确认总线电容等之高电容零件接头间已无电压存在。
· 仅可由熟悉电池的人员，在采取妥善的安全措施下，从事电池更换或从事相关指导。未经授权的人员不得接近电池。
· 注意---有触电风险。电池电路并未与输入电压断开。在电池端子和接地之间仍可能产生具危险性的电压。因此，在接触内部之前，请先确定已经没有电压！ 
· 电池有可能触电而产生相当高的短路电流。在对电池进行维修时，请务必要采取如下的预防措施： 
---取下身上的手表、戒指和其他任何金属物品。
---仅使用具绝缘握把设计的工具。
· 在更换电池时，请安装相同数量和相同型式的电池。 
· 不可将电池丢入火中，否则可能引发爆炸。
· 不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄漏，会对皮肤和眼睛造成伤害。
· 更换保险丝时，务必使用相同型号和相同安培数的保险丝，以避免火灾发生。 
· 不可拆解本UPS系统。

保持设备有良好的通风条件。


确保 UPS 的进气孔和出风孔的前端无其它物体遮挡，保持良好的通风。


带电安装、拆除电源线很危险!


严禁带电安装、拆除电源线。在进行电源线的安装、拆除之前，必须关掉电源开关。在连接电缆之前，请确认连接电缆、电缆标签与实际安装情况相符。
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[bookmark: _Toc24259][bookmark: _Toc17957]第 2 章 产品介绍
2.1 [bookmark: 2.1产品概述][bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc4874]产品概述
　　本系列UPS是一种双转换纯在线式不间断电源（UPS）。产品具有高效率和高可靠性，为您的设备提供可靠、优质的交流电源。本系列UPS系统体积小巧，方便客户使用，特别适合金融、电信、政府、交通、制造、教育等用户的基础设备。
　　注： 在安装之前，请先检视包装内容，确认无任何疑似破损或损坏的异状。请收好原包装材料，以备未来需要时使用。
　　注： 在线式(on-line)不间断电源分成两种机种：标准机和长延机；准标机为内置电池，长延机为外置电池。

2.2 [bookmark: 2.3UPS外观][bookmark: _Toc27184]背面板图











塔式3K长延机
塔式2K标准机/长延机 
塔式1K标准机/长延机























①计算机接口； ②智能插槽(选配件)； ③外接电池插座(仅限长效机类型)； ④USB（选配件）;  ⑤输入保护开关；⑥市电输入；⑦输出插座；⑧输出接线排；⑨EPO（选配件）；⑩RJ45（选配件）
	


[bookmark: _Hlk90546930]



















塔式6K/10K标准机
塔式6K/10K长延机










机架式6K/10K长延机
6K/10K电池包




①计算机接口	⑥维护开关(选配件)
②智能插槽(选配件)	⑦输入输出端子排
③外接电池接口	⑧输出端子排
④USB(选配件)	⑨EPO(选配件)
⑤输入保护开关	⑩RJ45(选配件)
电池保护开关(选配件)

注:后面板视图仅供参考,根据用户要求,实物与上图可能略有差异。
[bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc20001]第 3 章 安装
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[bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc22061]第 4 章 操作使用
[bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc28189]4.1 操作使用
4.1.1 按钮的操作
	按钮
	功能

	开机：
[image: ]+▼组合键
	· 开启UPS：同时按[image: ]+▼组合键1秒以上，UPS电源便会开启。

	关机：
▼+▲组合键
	· 关闭UPS：同时按▼+▲组合键1秒以上，便可关闭在电池模式下的UPS。如果是在市电模式的话，UPS会进入待机模式，或已设定并启用旁路功能的话，则进入旁路模式。

	确认/设置：
[image: ]按键
	· 功能设定模式：在UPS处在待机模式或旁路模式时，按[image: ]键2秒以上，便可进入 UPS 设定模式，再次按[image: ]键约1秒设置项内容闪烁，表示可设置的选项。
· 设置选项确认：选择设置选项后按[image: ]键约1秒确认，设置项参数不再闪烁。
· 返回主界面：确认设置选项后（参数无闪烁时）按[image: ]键约2秒以上则返回主界面。

	选择按钮：
▼按键
	· 翻页返回：按每按▼键一次上翻一页。如果松开按键十秒以上，LCD恢复默认显示内容。
· 下一个选择键： 在UPS设定模式中，按▼键来选择下一个选项。

	选择：
▲按键
	· 轮流切换显示信息：按▲键2秒以上，可轮流显示UPS信息，包括输入电压、输入频率、电池电压、输出电压和输出频率等。再次按▲键2秒以上则返回主显示界面。
· 翻页查询参数：按每按▲键一次下翻一页。如果松开按键十秒以上，LCD恢复默认显示内容。
· 上一个选择键： 在UPS设定模式中，按▲键来选择上一个选项。

	自检：
[image: ]+▲组合键
	· 自检：在市电模式下，同时按[image: ]+▲组合键1秒以上，可检测下电池是否正常。
· 静音：当 UPS 在电池/故障/自检模式时，同时按[image: ]+▲组合键2秒以上，便可消除告警声。再次同时按[image: ]+▲组合键2秒以上，便可恢复告警声。



4.1.2 LCD显示页面











	显示
	功能

	运行状态信息

	

	待机模式充电工作中。此项仅UPS设置为旁路无输出时状态显示。

	

	市电旁路模式工作中。

	

	市电逆变模式工作中。

	

	电池逆变模式工作中。

	

	ECO节能模式工作中。

	

	市电已接入。

	

	逆变器模式工作中。

	显示
	功能

	

	UPS输出中及负载量。

	输入和电池的电压信息

	

	显示输入电压、频率、电池电压。
V: 输出电压/电池电压；Hz: 频率；kVA：负载VA值，kW：负载W值；%：负载量、电池电量百分比；

	输出和电池信息

	

	显示输出电压、频率、负载量、电池电量。
V: 输出电压；Hz: 频率；kVA：负载VA值，kW：负载W值；%：负载量、电池电量百分比；

	负载信息

	

	以等级来显示目前的负载量， 分成0-25%、26-50%、 51-75%、和 76-100%。 

	

	已过载。

	

	负载端或UPS输出端发生短路。 

	静音

	

	表明UPS被静音。 

	故障信息

	

	有故障发生。

	

	故障代码，代码所示含义可查询 “告警代码”表。

	电池信息

	

	分别显示电池容量为0-25%、26-50%、 51-75%、和 76-100%。

	

	电池电压过低。

	

	未接电池。故障代码1、2，电池图型闪烁。


4.1.3 LED 指示灯：
在前置面板上设有4个LED灯，用来指示UPS 运行状态：
	状态                    LED
	Bypass
	Line
	Battery
	Fault

	UPS 初始化/自检
	★
	★
	★
	★

	旁路模式
	●
	○
	○
	○

	旁路模式存在告警
	●
	○
	○
	★

	市电模式
	○
	●
	○
	○

	市电模式存在告警
	○
	●
	○
	★

	经济模式(ECO)
	●
	●
	○
	○

	经济模式(ECO) 存在告警
	●
	●
	○
	★

	电池模式
	○
	○
	●
	★

	未接电池
	○
	●
	●
	★

	电池电量偏低
	○
	●
	★
	★

	故障模式
	○
	○
	○
	●


　　注： ● 指 LED 亮，而○ 指LED 熄灭，★闪烁。

4.1.4 声音告警
	说明
	警音状态
	静音

	UPS状态

	旁路模式
	每2分钟响1声
	可静音

	电池模式
	每4秒响1声
	可静音

	故障模式
	持续鸣响
	可静音

	告警

	电池电量偏低
	每秒响1声
	不可静音

	输出过载
	每秒响1声
	不可静音

	其他告警
	每4秒响1声
	不可静音

	所有故障
	持续鸣响
	可静音



[bookmark: 4.2_UPS主要运行模式][bookmark: _Toc20214][bookmark: _Toc15257][bookmark: _Toc15263_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16104][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc29446]4.2 UPS参数设定
· [bookmark: _Toc8348][bookmark: _Toc28756][bookmark: _Toc10065]OPU: 输出电压设定
	面板显示
	设定

	

	OPU输出电压设定：
208: 表示输出电压为 208Vac
220: 表示输出电压为 220Vac
230: 表示输出电压为 230Vac
240: 表示输出电压为 240Vac




· [bookmark: _Toc4259][bookmark: _Toc1484][bookmark: _Toc6200]EP: 专家设置模式
	面板显示
	设定

	



	EP专家模式设置：

专家模式设置默认是禁止操作：
即EP为OFF，只能对常规功能选项设置。




专家模式设置启用：
将EP设置为ON，按▼键或▲键进入设置页面，可对电池节数（PCS）、紧急停机（EPO）、充电电流（1-12A）等参数设定。
注意：专家设置模式设置ON后重新上电EP设置会恢复为OFF状态。


· [bookmark: _Toc10355][bookmark: _Toc27382][bookmark: _Toc2092]CHG: 充电电流设定
	面板显示
	设定

	

	CHG充电电流设置：
默认充电电流是1A
可设置：1-12A

注意：标机默认为1A，无法修改


· [bookmark: _Toc8605][bookmark: _Toc8255][bookmark: _Toc24168]ECO: 节能启用/停用
	面板显示
	设定

	

	ECO节能模式设置： 
节能模式默认关闭：OFF
节能模式启用: ON


· [bookmark: _Toc21355][bookmark: _Toc10777][bookmark: _Toc16084]EPO: 紧急关机启用/停用
	面板显示
	设定

	

	EPO紧急关机设置：此项功能为选项
紧急关机默认开启：ON
紧急关机关闭：OFF






· [bookmark: _Toc22978][bookmark: _Toc17947][bookmark: _Toc25639]EOd: 电池低压关机点设置
	面板显示
	设定

	

	EOd电池低压关机点设置： 
默认是dEF（负载<25%为10.5V，负载25%~50%为10.2V，负载>50%为10V）

可设置：9.8V/9.9V/10V/10.2V/10.5V



· [bookmark: _Toc22725][bookmark: _Toc2350][bookmark: _Toc26722]CPS：电池节数设置
	面板显示
	设定

	

	CPS电池节数设置：
在CPS页面按确认[image: ]键，进入密码输入（默认密码135），再按确认[image: ]键进入电池节数设置，默认为16节，可设置：16/18/20节

注意：1-3K无此项设置


· [bookmark: _Toc30549][bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc7992]LOC：输入零火线反相报警功能
	面板显示
	设定

	

	LOC输入零火线反相报警设置：
输入零火线反相报警默认关闭：OFF
输入零火线反相报警开启：ON





· 按确认[image: ]键2秒以上退出设定，返回主页面。

[bookmark: _Toc23603][bookmark: _Toc11357]4.3 运行模式/状态说明
	运作模式
	LCD 面板显示内容
	说明

	市电模式
	

	当输入电压在容许范围内开机，UPS工作在市电在线模式，可提供稳定的纯正弦交流电源输出，同时对电池进行充电。

	电池模式
	

	当输入电压不正常或停电，UPS切换到电池模式，同时蜂鸣器每4秒响1声，UPS将以电池电力来进行供电。

	运作模式
	LCD 面板显示内容
	说明

	旁路模式
	
 
	1、当输入电压在容许范围之内且旁路功能启用时，UPS未开机，UPS会有输出，蜂鸣器会每2分响1声。
2、当UPS工作在市线模式负载过载时，如果输入电压在容许范围内，UPS会自动进入旁路模式。
3、当UPS设定成待机旁路模式时，UPS插入市电就自动切换至旁路模式。

	ECO 节能模式
	

	当输入电压在设定电压范围内时，UPS会切换到旁路工作来达到节能的目的。
当输入电压超出设定范围时，UPS会切换到市电模式工作。

	待机模式
	

	UPS未设定旁路输出时，UPS插入市电并且没有开机，，UPS工作在待机模式，只对电池充电，UPS无输出。

	告警模式
	

	当UPS发生告警时，LCD面板上会显示告警代码。

	故障模式
	

	当UPS发生故障时，LCD面板上会显示故障代码。



4.4 告警代码及处理
当UPS面板出现告警图     闪烁时，机器处于告警状态，按▼键或▲键翻页到错误状态页面，对照下表告警代码并做相应处理。



[bookmark: _Toc2369][bookmark: _Toc32104]4.5 故障代码及处理方法







[bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc20303]4.6 常见故障及排除方法
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[bookmark: _Toc13540][bookmark: _Toc31612]第 5章 维护和保养

5.1 [bookmark: 5.1常规维护][bookmark: _Toc13079][bookmark: _Toc11885]常规维护
· 保持环境卫生，避免对 UPS 造成灰尘或化学污染。

· 每半年检查一次输入、输出电缆的接线端子。仔细查看，测量接触是否良好。

· 定期检查风扇的工作状态，防止杂物堵住出风口。如有损坏，应及时更换。

· 定期检查 UPS 的工作状况

　　如市电正常，UPS 应工作在市电模式；如市电异常，UPS 应工作在电池模式。且两种工作状态下均无故障显示。
· 定期检查 UPS 的运行模式切换

　　断开市电输入模拟市电掉电，UPS 应切换到电池供电模式并正常运行；然后再接通市电输入，UPS 应切换回市电模式并正常工作。
· 定期检查 UPS 的指示灯显示

以上两项检查过程中，检查 UPS 的指示灯显示是否与其实际运行模式一致。


5.2 [bookmark: 5.2电池维护][bookmark: _Toc22499][bookmark: _Toc26907]电池维护
电池是 UPS 系统的重要组成部分。电池的寿命取决于环境温度和放电次数。高温下使用或深度放电都会缩短电池的使用寿命。
· 标准型内置电池为密封式免维护铅酸蓄电池。UPS 在同市电连接时，不管开机与否， 始终向电池充电，并提供过充、过放保护功能。
· 电池使用应尽量保持环境温度在 15 到 25℃之间。
· 若长期不使用 UPS，建议每隔3个月充电一次。
· 正常使用时，电池每4 到 6 个月充、放电一次，放电至关机后充电。在高温地区使用时， 电池每隔 2 个月充、放电 1 次，标准型 UPS 每次充电时间不得少于 10 小时。
· 电池不宜个别更换。更换时应遵守电池供应商的指示。

· 正常情况下，电池使用寿命为 3 到 5 年，如果发现状况不佳，则必须提早更换，电池更换必须由专业人员操作。

[bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc25553]第 6章 电气规格

[bookmark: _Toc31107][bookmark: _Toc2297]6.1  规格参数(1-3K)
	型       号
	C1K
	C1KS
	C2K
	C2KS
	C3K
	C3KS

	额定容量
	1kVA/800W
	2KVA/1600W
	3kVA/2400W

	输入
	输入制式
	L+N+PE

	
	额定电压
	208/220/230/240VAC

	
	电压范围
	110~300VAC，110~176VAC、280~300VAC限功率

	
	频率范围
	50/60±6Hz(默认)，±10Hz(可设)

	
	功率因数
	≥0.99

	
	总谐波失真
	≤4% 线性负载，≤6% 非线性负载(PF=0.8)

	输出
	输出制式
	L+N+PE

	
	输出电压
	208/220/230/240VAC

	
	稳压精度
	±1%

	
	输出频率
	在线模式：跟随市电频率，电池模式：50/60Hz±0.1%

	
	输出谐波失真
	≤2% 线性负载，≤4% 非线性负载(PF=0.8)

	
	输出功率因数
	0.8

	
	切换时间
	0ms

	
	过载能力
	市 电 模 式 ：
30min@102%~110% Load
10min@110%~130% Load
30s@130%~150% Load
200ms@>150% Load
	电 池 模 式 ：
1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load
3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load

	整机效率
	市电模式(满载)
	94.5%@220VAC
	95.5%@220VAC
	95.5%@220VAC

	
	电池模式(满载)
	87.5%@24VDC
	89.5%@36VDC
	89.5%@48VDC
	91.5%@72VDC
	91.5%@72VDC
	91.5%@96VDC

	充电器
	电池类型
	铅酸电池

	
	电池节数
	2/3
	3
	4/6
	6
	6/8
	8

	
	充电电流
	1A
	1~8A可调
	1A
	1~8A可调
	1A
	1~8A可调

	
	充电模式
	两段/三段充电

	接口
	通讯接口
	RS232，可扩展SNMP卡、USB、干接点卡、EPO等

	环境参数
	运行环境温度
	0~40℃

	
	运行环境湿度
	20%~95%（无凝露）

	
	储存温度
	-15~60℃(电池：0~40℃)

	
	海拔高度
	海拔高度不应超过1000m，1000m以上降额，最高4000m，参考IEC62040

	
	噪音
	≤50db

	物理参数
(塔式)
	深×宽×高（mm）
	282*145*221
	398*145*221
	398*145*221
	
398*190*318


	
	重量(供参考)
	7.3kg
	3.35kg
	13.7kg
	5.10kg
	19.55kg
	7kg

	物理参数
(机架式)
	深×宽×高（mm）
	380*438*88[2U]
	380*438*88[2U]
	500*438*88
[2U]
	380*438*88
[2U]

	
	重量(供参考)
	9.5kg
	[bookmark: _GoBack]5.6kg
	14.5kg
	6.15kg
	20.30kg
	6.25kg

	标准和认证
	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T 7260, GB/T 4943, YD/T1095, TLC等



*以上物理参数仅供参考，以实际为准。






[bookmark: _Toc5021]6.2  规格参数(6-10K)
	型       号
	C6K
	C6KS
	C10K
	C10KS

	额定容量
	6kVA/4800W
	10kVA/8000W

	输入
	输入制式
	L+N+PE

	
	额定电压
	208/220/230/240VAC

	
	电压范围
	110~300VAC，110~176VAC、264~300VAC限功率

	
	频率范围
	50/60±6Hz(默认)，±10Hz(可设)

	
	功率因数
	≥0.99

	
	总谐波失真
	≤4% 线性负载，≤6% 非线性负载(PF=0.8)

	输出
	输出制式
	L+N+PE

	
	输出电压
	208/220/230/240VAC

	
	稳压精度
	±1%

	
	输出频率
	在线模式：跟随市电频率，电池模式：50/60Hz±0.1%

	
	输出谐波失真
	≤2% 线性负载，≤5% 非线性负载

	
	输出功率因数
	0.8

	
	切换时间
	0ms

	
	过载能力
	市 电 模 式 ：
30min@102%~110% Load
10min@110%~130% Load
30s@130%~150% Load
200ms@>150% Load
	电 池 模 式 ：
1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load
3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load

	整机效率
	市电模式
	最高效率95.5%

	
	电池模式
	最高效率95.3%

	充电器
	电池类型
	铅酸电池

	
	电池节数
	12节（可选12、14、16、18、20节）

	16节（可选16、18、20节）

	14节（可选14、16、18、20节）

	16节（可选16、18、20节）

	
	充电电流
	1A
	1~12A可调
	1A
	1~12A可调

	
	充电模式
	两段/三段充电

	接口
	通讯接口
	RS232，可扩展SNMP卡、USB、干接点卡、EPO等

	环境参数
	运行环境温度
	0~40℃

	
	运行环境湿度
	20%~95%（无凝露）

	
	储存温度
	-15~60℃(电池：0~40℃)

	
	海拔高度
	海拔高度不应超过1000m，1000m以上降额，最高4000m，参考IEC62040

	
	噪音
	≤50db

	物理参数
(塔式)
	深×宽×高（mm）
	470*190*693
	
398*190*318

	470*190*693
	398*190*318

	
	重量(供参考)
	53.98kg
	8.7kg
	63.8kg
	10.6kg

	物理参数
(机架式)
	深×宽×高（mm）
	380*438*88[2U]

	
	重量(供参考)
	8.3kg
	/
	9.6kg
	/

	标准和认证
	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T 7260, GB/T 4943, YD/T1095, TLC等



*以上物理参数仅供参考，以实际为准。
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